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Экологическое направление в наr{ньж исследованиях и производстве
является одним из самьIх актуЕLльных в настоящее время. Шумовое
загрязнение производственных участков не только вредит здоровью
обслуживающего персонала, приводит к профессионЕtльным заболевани,Iм,
но и снижает производительность труда. Это негативное влияние относится
не толъко к промышленности, транспорту, АПК, но и к предприJIти;Iм
общественного питания, пищевой промышшенности, быта.

В связи такими оботоятельствами диссертационнаJI работа О.Д.
Квилинского является акту€tльной и своевременной.

В работе присутствует анализ конструкций и характеристик
оборулования предприятий общественного питания, на основании которого
автор выбрал для исследований представительные образцы
измельчительного оборудования для мяса и рыбы.

Акцент в работе сделан на виброакустические характеристики (ВАХ)
машин: шумовые (ШХ) и вибрационные (ВХ). С использованием
стандартных методик по ГОСТ РФ и ИСО кАкустика) автор разработал
рабочую методику определения, обработки и анаJтиза экспериментЕLльных
данных.

Выполнены эксперимент€tJIъные исследования ВАХ двух образцов
машин. Установлены IIЖ машин в октавных полосах частот и по
характеристике А, дана оценка влиrIния элементов оборудования на IIIX
машины в целом. С использованием метода Бокса - Уилсона полуrены
эмпирические адекватные многофакторные модели влиrIния параметров
оборулования на IIЖ и ВХ, проведен их анапиз и рекомендации по
практическому использованию.

В работе даны предложения по усовершенствованию конструкции
исследуемого оборудования с целью улr{шения ВАХ.

ПредложениrI и рекомендации внедрены на производстве и в уrебном
процессе.

Основные результаты диссертации в достаточной степени
огryбликованы и апробированы.

К работе имеются и замечания.
1. В многофакторных моделях уравнений звуковой мощности в

кодированньж переменных (7) и натурапьных переменных (8)
отсутствуют сведения о тесноте статистической связи. Не
проведены зависимости перевода ко
натур€tпьные. 0
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2. Предлагаемые автором конические отверстия в решетке мясорубки
требуют применение сверл с углом заточки 30О. В этом слr{ае
следует ожидать снижениrI IM прочности и возрастания
износостойкости.

.Щанные замечаниrI не умоляют достоинства работы, не изменяют ее
основные результаты, выводы и рекомендации. ,Щиссертационная работа О.Д.
Квилинского <Виброакустика машин измельчения мяса и рыбы дJuI
предприятий питания) выrrолнена на достаточном нау{ном и техническом
уровне, соответствует специ€tльности, а также требованиям, предъявленным
к кандидатским диссертациям, а ее автор О.Д. Квилинский заслуживает
присуждения 1^rеной степени кандидата техниIIеских наук, по специzLльности
05.18.12 кПроцессы и аппараты пищевых производств)
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